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EPS-fuktfjerningssystem 
kan benyttes overalt hvor 
fuktskader i muren har 
oppstått. 
 
 
 

EPS-fuktfjerningssystem  
stopper videre vekst av 
skadelig mursopp/
muggsopp som har opp-
stått i murkonstruksjonen. 
 
 
 
EPS-fuktfjerningssystem  
er basert på elektro  
osmosiske prinsipper og 
ble allerede beskrevet av 
F.F.Reuss i 1809. 
 
 
EPS-fuktfjerningssystem  
sparer miljø og energi.   
 
Forbruk ca 5W pr 100Kvm 
 
 

EPS-fuktfjerningssystem  
 
Har ingen negative bivirkninger eller negative effekter på miljø da 
det ikke anvendes kjemikalier.  
 
Billigere med EPS, rå og fuktig kjeller krever mer energi til        
oppvarming enn tørre kjellere. 
 
 

WD– Syndromet 

Slimhinnesymptomer: øyeirritasjoner, unormal slapphet/tretthet, 
tett nese, sår hals, heshet og brennende hud noen av plagene i    
innemiljøer med fuktskade.                                                                                              

Ny forskning viser at mugg er mer skadelige enn antatt.  Fuktighet er 
den viktigste årsaken til muggsopp, og muggsporer er til dels giftige 
og virker som katalysator for andre lidelser. 

For å fjerne muggsopp i innemiljøet, må det underliggende           
fuktproblemet løses. Fuktproblemer kan ha mange årsaker som 
f.eks., vanninntrenging gjennom kjellermuren, oppsug av  grunnvann 
i grunnmur (kappilæroppsug), lekkasje fra tak, lekkasjer fra vannrør 
og kondens mot kaldflater ved dårlig isolering.  

Elektroosmose er iflg profesjonelle et alternativ t il utbedring / fjerning av fukt i kjellere 

Sintef  Byggforsk (fra hjemmeside)  Uavhengig takstmann (eksempel) 
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Avsnitt :  
Fukt i kjellere, årsak og utbedring 
 
Her er  det nevnt flere  
utbedringsalternativer til utbedring. 
 
Bl.a  
Ventilasjon 
Innvending tettetiltak 
 
Elektro-osmose 

Den 20. oktober er det målt normalt relativ 
fuktighet i betongdekket. Alle målingene 
ligger under 85 % RF som er krav for leg-
ging av tett banebelegg (§ 8-37 pkt. 2 -  
Veiledning til Tekniske forskrift). 
 

Fra 25.08 til 20.10 har det vært en betyde-
lig uttørking av betongdekket. Det tyder på 
at EPS system har fremskynnet uttørking. 

Teknologisk Institutt as  
(utdrag fra rapport - Boligsameiet Grandlund )  



 
 Om EPS-Systemet: 

 

Tørrere mur allerede etter 4 uker  
 

Ingen graving nødvendig 
 

Sunnere og varmere hus 
 

Rask og enkel montering, kan monteres både 
innvendig og utvendig 
 

Mer enn 25-års erfaring 
 

Flere enn 2000 monteringer 
 

Øker husets verdi anvendelsesmulighet,  
flere av våre kunder benytter i dag  
kjelleren til boligformål. 

Kontakt oss for befaring  
 

Vi avtaler tid for befaring 
 

Vi sender deg tilbud med fast pris 
 

Ved montering tar vi samtidig en  
fuktighetsmåling på utvalgte kontrollpunkter 
 

Etter ca 4 uker foretar vi en ny kontroll på  
samme utvalgte målepunkter for å konstantere at  
EPS-systemet fungerer etter sin hensikt 
 

Kontrollboksen (1) regulerer automatisk 
strømstyrken etter hvor fuktig muren er.        
 
Kontrollboksen koples til jord via husets jordet 
stikkontakt, hvor dette ikke er mulig jordes   
kontrollboksen via en ledning (2) til jord.        
 
Fuktigheten presses da ut i grunnen. Fra       
kontrollboksen (1) går også en ledning (3) til en  
EPS-elektrodeplugg (4) som er boret inn i     
muren og gjennomstøpt ca 30 cm over gulvet, i 
en avstand på ca 50 cm. 

Slik fungere EPS-System 

Bruksområder 
EPS fuktfjerningssystem kan brukes overalt hvor fuktskader har oppstått. F.eks. i Leca, betong, tegl, lettbetong,     
steinmurer og lignende. Det har ikke noen betydning hvor mye vann som er utenfor muren. Vi har tørket søyler som 
står i vann, f.eks. i havnebassenger. 
 
EPS-systemet kan monteres raskt og enkelt i kjellere, fabrikker og lagerlokaler uten store  
forberedelser. Systemet kan monteres som et skjult anlegg da elektrodene og ledningene kan slisses inn i muren og 
pusses over.  

 
Systemet 
”skyver” 
vannet ut 
i grunnen 

Full trygghet 
 

Fuktspesialisten AS (tidl firma A Danielsen) var den første i Norge med EPS-metoden. Det første anlegget ble montert 
allerede i 1986. Det er montert i forretningsbygg, skoler, enebolig, borettslag m fl.  
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Lokale representanter  

sikrer deg som kunde rask og god oppfølging.  
Også etter at du har montert vårt EPS-system.  
 

Gå til forhandlere på vår hjemmeside. Der finnes også 
referanser i ditt nærområde. 



 

 
Lokale forhandlere finner  

 
du på vår hjemmeside. 

 
 

 

Hovedkontor: 
 

Fuktspesialisten AS 
Årosveien 195, 1480 Slattum 

 

Telefon: 67 07 84 21          
Epost: post@eps-system.no 

 
Foretaksnummer: 970483896 MVA 
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